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Das neue Litefront 3 präsentiert sich mit vielen neuen Features. 
Die bewährten Schwalbennuten für die einfache und schnelle Befestigung wurden  
beibehalten, alles Andere ist neu.

Überzeugende Neuerungen:

•	 Profilhöhe von 120 mm und stark reduziertes Gewicht

•	 Schnellerer Glaseinsatz ohne selbstklebende Dichtung

•	 Glasausrichtung ins Lot (± 20 mm bei 1 m Glashöhe) 

•	 Massiv erweiterte Konsolenabstände

•	 Statiktool zur Berechnung der Konsolenabstände  
	 und Angabe der zulässigen Gläser

•	 Extrudiertes Verkleidungsprofil für eine scharfkantige Optik

•	 QR-Code mit Montagefilmen auf den Artikeln

Lassen Sie sich von uns beraten oder  
bestellen Sie die Artikel unter www.d-a.ch

Mit dieser Flut an Erweiterungen profitiert der Anwender mit viel  
schnelleren Fertigungszeiten, Einsparungen an Befestigungsmaterialien  
und aufwendige Eigenfertigungen von Unterkonstruktionen.
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Alle notwendigen Unterlagen wie  
Zeichnungen, Dokumentationen,  

Link zum Statiktool usw. finden Sie  
beim öffnen des QR-Codes. 
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